
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ２７－０３－９０１－０－００１ 号 実施 起工 設計書

道路土工・地盤改良

道路土工

掘削工

     320.000

掘削

m3

     320.000

掘削

m3土質(土砂),施工方法(ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ),押土の有

無(無し),障害の有無(無し),施工数量(50,

000m3未満)

施工Ｐ

路体盛土工

      60.000

路体(築堤)盛土

m3

      60.000

路体(築堤)盛土

m3施工幅員(4.0m以上),作業形態(敷均し+締

固め),施工数量(10,000m3未満),障害の有

無(無し)

施工Ｐ

法面整形工

      30.000

法面整形(盛土部)

m2

      30.000

法面整形

m2整形箇所(盛土部),法面締固めの有無(有り

),現場制約の有無(無し),土質(ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土)

施工Ｐ

残土処理工

     260.000

土砂等運搬

m3

     260.000

土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

有り),運搬距離（km）（DID区間有）(14.0

km以下)

施工Ｐ
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     260.000

残土等処分

m3

     260.000

ストックヤード利用料金

ｍ３発生土搬入

地盤改良工

路床安定処理工

    1,100.000

安定処理

m2

    1,110.000

安定処理

m2使用機種(ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ),混合深さ(0.6m以下),

固化材100m2当り使用量（実数）(7.2 t/10

0m2),混合回数(1回)

施工Ｐ

舗装

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

      12.000

下層路盤(車道・路肩部)

m2

      12.000

下層路盤(車道･路肩部)

m2平均厚さ(125mm超175mm以下),材料(再生ｸﾗ

ｯｼｬﾗﾝ RC-40)

施工Ｐ

    1,120.000

下層路盤(車道・路肩部)

m2

    1,120.000

下層路盤(車道･路肩部)

m2平均厚さ(175mm超200mm以下),材料(再生ｸﾗ

ｯｼｬﾗﾝ RC-40)

施工Ｐ

     600.000

下層路盤(歩道部)

m2

     600.000

下層路盤(歩道部)

m2平均厚さ(75mm超125mm以下),材料(再生ｸﾗｯ

ｼｬﾗﾝ RC-40)

施工Ｐ

    1,130.000

上層路盤(車道・路肩部)

m2
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    1,130.000

上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),平均厚さ(125mm

超150mm以下)

施工Ｐ

    1,170.000

表層(車道・路肩部)

m2

    1,170.000

表層(車道･路肩部)

m2平均厚さ(45mm以上55mm未満),平均幅員(1.

4m以上),材料(再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（1

3）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3)

施工Ｐ

     600.000

表層(歩道部)

m2

     600.000

表層(歩道部)

m2平均厚さ(25mm以上35mm未満),平均幅員(1.

4m以上),材料(再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（1

3）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3)

施工Ｐ

      47.000

基層(車道・路肩部)

m2

      47.000

基層(車道･路肩部)

m2平均厚さ(45mm以上55mm未満),平均幅員(1.

4m以上),材料(再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2

0）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4)

施工Ｐ

排水工

排水構造物工

作業土工

      40.000

床掘り

m3

      40.000

床掘り

m3土質区分(土砂),施工方法(標準),土留方式

の種類(無し),障害の有無(障害無し)

施工Ｐ

      10.000

埋戻し

m3

      10.000

埋戻し

m3施工方法(最大埋戻幅1m未満)

施工Ｐ

      30.000

土砂等運搬

m3
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      30.000

土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

有り),運搬距離（km）（DID区間有）(14.0

km以下)

施工Ｐ

      30.000

ストックヤード利用料金

ｍ３発生土搬入

側溝工

      19.000

管渠型側溝工

m

      19.000

管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)

m作業区分(据付),内径又は内空幅（mm）(20

0mm以上400mm以下),基礎砕石の有無(有り)

施工Ｐ

      19.000

側溝基礎

m

第0001号代価表

       1.000

側溝基礎工

式

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

       4.000

現場打ち集水桝

箇所

       4.000

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

箇所ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-40（高炉）),1箇所当りｺ

ﾝｸﾘｰﾄ使用量(0.38m3超0.40m3以下),養生工

の種類(一般養生･特殊養生（練炭）)

施工Ｐ

       4.000

鋼鉄製集水桝蓋

枚T-25 600×600　細め・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

交通安全施設設置工

防護柵工

路側防護柵工

      84.000

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

m
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      84.000

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

m施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr－C－4

E 塗装品),施工規模(50m以上100m未満),夜

間作業の補正(無),時間的制約を受ける場

合の補正(無),曲線部補正(無),加算額の有

無(加算無し)

防護柵工

防止柵工

      76.000

支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)

m

      76.000

金網(ﾌｪﾝｽ)･支柱(立入防止柵)

m作業区分(設置)

施工Ｐ

      38.000

基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)

個

      38.000

基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)

個作業区分(設置)

施工Ｐ

車止めﾎﾟｽﾄ工

       5.000

車止めﾎﾟｽﾄ

本

       5.000

車止めﾎﾟｽﾄ

本作業条件(設置)

施工Ｐ

標識工

小型標識工

       6.000

標識柱

基

       6.000

標識柱･基礎設置(路側式)

基柱の規格(単柱式（基礎含む）φ60.5),施

工規模加算(5基以上),時間的制約を受ける

場合の補正(無),夜間作業の補正(無),曲げ

支柱加算(無),柱の材料費の計上(有),塗装

仕様(メッキ品)

       6.000

標識板

枚
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       3.000

標識板設置(進入禁止等　警戒･規
制･指示･路線番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(有),施工規模

加算(5基以上),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

       3.000

標識板設置(一方通行　警戒･規制
･指示･路線番号標識) 基

標識板材料費の計上の有無(有),施工規模

加算(5基以上),時間的制約を受ける場合の

補正(無),夜間作業の補正(無)

区画線工

区画線工

     440.000

溶融式区画線

m

     440.000

区画線設置

m施工方法区分(溶融式手動),規格・仕様区

分(実線・ゼブラ 15cm),施工規模加算(500

m以上),時間的制約を受ける場合の補正(無

),夜間作業の場合の補正(無),塗布厚1.0mm

の場合の補正(無),排水性舗装に施工する

場合の補正(無),未供用区間の場合の補正(

有)

     120.000

溶融式区画線

m

     120.000

区画線設置

m施工方法区分(溶融式手動),規格・仕様区

分(実線・ゼブラ 45cm),施工規模加算(500

m以上),時間的制約を受ける場合の補正(無

),夜間作業の場合の補正(無),塗布厚1.0mm

の場合の補正(無),排水性舗装に施工する

場合の補正(無),未供用区間の場合の補正(

有)

      19.000

溶融式区画線

m

      19.000

区画線設置

m施工方法区分(溶融式手動),規格・仕様区

分(破線 30cm),施工規模加算(500m以上),

時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間

作業の場合の補正(無),塗布厚1.0mmの場合

の補正(無),排水性舗装に施工する場合の

補正(無),未供用区間の場合の補正(有)

土浦市6



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ２７－０３－９０１－０－００１ 号 実施 起工 設計書

     160.000

溶融式区画線

m

     160.000

区画線設置

m施工方法区分(溶融式手動),規格・仕様区

分(矢印・記号・文字 15cm換算),施工規模

加算(500m以上),時間的制約を受ける場合

の補正(無),夜間作業の場合の補正(無),塗

布厚1.0mmの場合の補正(無),排水性舗装に

施工する場合の補正(無),未供用区間の場

合の補正(有)

道路付属施設工

照明工

       1.000

照明移設工

基

20151001

第0002号代価表

       1.000

照明柱等移設工

本

       1.000

防犯灯新設工

基

第0003号代価表

       1.000

防犯灯新設工

式

       1.000

照明土工

基

     170.000

床掘り

m3土質区分(土砂),施工方法(標準),土留方式

の種類(無し),障害の有無(障害無し)

施工Ｐ

     130.000

埋戻し

m3施工方法(最大埋戻幅1m未満)

施工Ｐ

      40.000

土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

有り),運搬距離（km）（DID区間有）(14.0

km以下)

施工Ｐ

      40.000

ストックヤード利用料金

ｍ３発生土搬入

       1.000

配線工

基
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       1.000

ケーブル配管（１）

式VVF2.0mm-3C　69m

       1.000

ケーブル配管（２）

式CV3.5-3C　205m

       1.000

電線管（１）

式PF22　23m

       1.000

電線管（２）

式FEP30　57m

       1.000

電線管（３）

式FEP30　187m

       1.000

分電盤設置

式

シェルター設置工

       1.000

シェルター基礎工

基

第0004号代価表

       1.000

シェルター基礎工

式

       1.000

シェルター設置工

式

第0005号代価表

       1.000

シェルター設置工

式

       1.000

シェルター照明工

基

第0006号代価表

       1.000

シェルター照明工

式

支障物撤去工

構造物撤去工

防護柵等撤去工

       6.000

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

m
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       6.000

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工)

m施工区分(土中建込),夜間補正(無),時間的

制約を受ける場合の補正(無)

      54.000

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

m

      54.000

ガードパイプ撤去工

ｍレール一本のみ

       1.000

パイプ柵等撤去工

式

第0007号代価表

       1.000

支障物撤去工（１）

式

構造物取壊し工

       1.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3

      84.000

構造物とりこわし

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施

工),施工規模による加算(10m3以上),時間

的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業

補正(無),低騒音・低振動対策(必要)

       1.000

舗装版切断

m

      27.000

舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下)

施工Ｐ

       1.000

舗装版破砕

m2

     490.000

舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り)

施工Ｐ

       1.000

支障物撤去

式

第0008号代価表

       1.000

支障物撤去工（２）

式

構造物撤去工
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運搬処理工

       1.000

コンクリート殻運搬

m3

      90.000

殻運搬

m3殻発生作業(Co（無筋･鉄筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有）

(5.0km以下)

施工Ｐ

       1.000

アスファルト殻運搬

m3

      25.000

殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有

）(6.0km以下)

施工Ｐ

       1.000

コンクリート殻処分

m3

     210.000

コンクリート廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 30cm以下

       1.000

アスファルト殻処分

m3

      60.000

アスファルト廃材処理費(中間処
理施設) ｔ

掘削材 40cm以下

直接工事費計

共通仮設

共通仮設費

安全費

      16.000

交通誘導警備員

人日

      16.000

交通誘導警備員B

人
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イメージアップ経費(率計上）

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事費計

工事価格

消費税相当額

請負工事費
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