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土浦市総務部管財課  

 

土浦市では，公共工事における品質確保の徹底及び入札事務の適正かつ迅速な執行を図るため，

平成２１年１０月公告分から最低制限価格制度を導入しております。運用については以下のとお

りとなりますので，入札にご参加の際はご確認いただきますようお願いいたします。 

 

１ 最低制限基本価格の算定方法 

（１） 土木工事等（道路改良，ほ装，路面標示，上・下水道，下水道(電気・機械)設備，造園 等） 

ア 直接工事費×０．９７ 

イ 共通仮設費×０．９ 

ウ 現場管理費×０．９ 

エ 一般管理費等×０．５５         以上の合計額（ア＋イ＋ウ＋エ） 

（２） 建築工事（電気設備工事・機械設備工事・外構工事含む） 

ア 直接工事費×０．９×０．９７ 

イ 共通仮設費×０．９ 

ウ （現場管理費＋直接工事費×０．１）×０．９ 

エ 一般管理費等×０．５５         以上の合計額（ア＋イ＋ウ＋エ） 

（３） 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 

ア 直接工事費×０．８×０．９７ 

イ 共通仮設費×０．９ 

ウ （現場管理費＋直接工事費×０．２）×０．９ 

エ 一般管理費等×０．５５         以上の合計額（ア＋イ＋ウ＋エ） 

（４） その他 

特別なものについては，上記（１）から（３）の算定方法にかかわらず，予定価格の７／

１０から９／１０の範囲内で適宜設定します。 

 

※最低制限基本価格は，予定価格の７／１０から９／１０の範囲内で設定します。 

上記により算定した価格が予定価格の９／１０を超える場合にあっては予定価格に９／１０を乗じ

て得た額とし，７／１０に満たない場合にあっては予定価格に７／１０を乗じて得た額とします。 

 

２ 最低制限価格の算定方法 

上記１で算定した最低制限基本価格に，開札直前のくじ引きで決定する係数（０．９８０～ 

１．０２０）を乗じて算定します。なお，千円未満の端数は切捨てとします。 

 但し，全ての入札者の入札価格が算定した最低制限価格を下回ったときは，最低制限基本価格に最

低係数である０．９８０を乗じて千円未満の端数を切捨てた価格を最低制限価格とします。 

 

３ 最低制限価格の設定範囲 

予定価格の７／１０から９／１０まで。 

   

４ 対象工事 

  予定価格（税込）が１３０万円を超える工事で競争入札に付する案件。 



＜最低制限価格の算定例＞ 

例）工事Ｘにおいて，Ａ，Ｂ，Ｃの３社が入札を行っている。各々の入札価格はＡ社が９７万円，

Ｂ社が９９万円，Ｃ社が１００万円である。なお，本工事の最低制限基本価格は１，０００，０

００円であり，係数はくじ引きにより１．０１０となった。 

最低制限価格＝ 

１，０００，０００（最低制限基本価格）×１．０１０（係数）＝１，０１０，０００円 

従来の算定方法では，この場合，全社が最低制限価格を下回る入札価格であるため，全社失格

となり，落札者候補者無しとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後の算定方法では，全社が最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合，最低制限基本

価格に最低係数である０．９８０を乗じる再計算を行い，新たな最低制限価格を算定します。 

再計算後の最低制限価格＝ 

１，０００，０００（最低制限基本価格）×０．９８０（最低係数）＝９８０，０００円 

Ａ社は入札価格が最低制限価格の９８万円を下回るため失格，Ｂ社とＣ社は最低制限価格を上

回る入札価格であるため，この２社のうち入札価格が低いＢ社が落札候補者となります。 
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※最低制限価格を下回る入札価格は失格となる。 
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※再計算後の最低制限価格 

※当初の最低制限価格 

入札価格（万円） 

入札価格（万円） 


